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32 kByte-Speichererweiterung 
Diese Speichererweiterung in den Abmessungen des HP-Kartenlesers bie- 
tet nicht nur ein Maximum an Zusatzspeicher, sondern gewährleistet auch 
die volle Portabilität des HP-41 Systems. Die Box wird wie ein Kartenleser 

auf Ihren HP-41 aufgesteckt. Mit dem eingebauten 4 kByte Betriebssystem 
können Sie nun 28 kByte mit Ihren eigenen Programmen beschreiben. 
Wenn Sie im Besitz eines ERAMCO-MILDSs sind, stehen Ihnen die vollen 
32 kByte zur Verfügung. Die Programme sind dann wie z.B. im Mathe- 

Modul sofort lauffähig. Durch eine eingebaute Batterie bleibt der Inhalt 
dieser Speichererweiterung auch erhalten, wenn man sie vom Rechner 
abzieht. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, fertige „Module“ auf Band 

abzuspeichern und zurückzuladen. Im gleichen Gehäuse gibt es auch eine 
32 kByte EPROM-BOX.



Neue 32 kByte EPROM-Box für den HP-41 

Für diese Entwicklung gelten im wesentlichen die bei der 32 kByte 
Speichererweiterung genannten Ausführungen. Bei dieser Erweiterung 
handelt es sich jedoch nicht um einen veränderbaren Speicher, sondern um 
eine ROM-Erweiterung. Die EPROMs müssen speziell mit der Kunden- 
software „gebrannt“ werden. Die Softwareentwicklung Kann der Kunde mit 

der 32 kByte Speichererweiterung selbst vornehmen. 

HP-IL Interfacekarte für EPSON-Drucker 

Viele Kunden und Besitzer eines Personal Computers möchten gerne ihren 

schon vorhandenen EPSON-Drucker auch mit ihrem portablen System 
betreiben. Hierzu gibt es jetzt eine preiswerte Möglichkeit. Unsere HP-IL- 
EPSON-Karte wird einfach in den Drucker eingesteckt, und schon kann 
man ihn mit einem IL-Controller ansteuern. Die ID dieser Karte lautet 
„W&W FX80“, die AID ist 46, also eine Drucker-AID. Mit dieser Erweite- 

rungskarte kann man nun die zusätzlichen Möglichkeiten der EPSON- 
Drucker mit den Vorteilen des transportablen HP-IL-Systems verbinden.



Netzteil für das Diskettenlaufwerk HP-9114 

Ein von vielen Kunden bemängelter Schwachpunkt des neuen HP-9114 
Diskettenlaufwerkes ist seine unzureichende Stromversorgung. Da das 
mitgelieferte Ladegerät nur 400 mA liefert, das Laufwerk aber bis zu 2 
Ampere verbraucht, ist der eingebaute Akku nach ca. einer Stunde intensi- 
ven Betriebes leer. Eine 14-stündige Ladezeit ist in vielen Fällen unzumut- 
bar. Durch die periodischen Ent- und Aufladungen des Bleiakkus ist die 
geschätzte Lebenserwartung dieses Teils nicht größer als maximal zwei 
Jahre. Unser neues Netzteil behebt alle diese Nachteile und verhilft einem 
an sich excellenten Gerät zu seiner vollen Funktion. 

Einbau: 
Um unser Netzteil betreiben zu können, wird außen am Akkugehäuse eine 
zusätzliche Buchse eingebaut (ein Loch bohren oder schneiden). Zwei 
Drähte, die schon an dieser Buchse angelötet sind, werden an die Akku- 

Klemmen angesteckt. Dieser Einbau kann auf Wunsch des Kunden von uns 
vorgenommen werden; allerdings ist die HP-Garantie erloschen. Der Akku 
ist nun zum Betrieb mit dem neuen Netzteil vorbereitet. 

Netzteil Spezifikationen: 
Abmessungen des Netzteils: 20%9,8%*7 cm. 
Stromversorgung durch Netzkabel. 
Ladekabel mit Stecker. 
Das Netzteil selbst ist ein mehrstufiges Schaltnetzteil, welches speziell auf 
den Bleiakku des HP-9114 Diskettenlaufwerks eingestellt ist. Der maximale 
Ladestrom beträgt 1,25 Ampere, was dem Durchschnittsverbrauch des 
Laufwerks entspricht. Somit wird der Akku im Pufferbetrieb gefahren und 
einem Dauerbetrieb steht nichts mehr im Wege. Da der Akku nicht mehr 
den starken Belastungen ausgesetzt ist, erhöht sich natürlich auch seine 
Lebenserwartung. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist es außerdem, daß mit 
dieser Lösung die Portabilität des Systems in keiner Weise eingeschränkt 
ist.


